DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH E D E R

DoP - Nr. 349 - 1922.P6

1. Jednoznaczny kod produktu:
P - Cegla budowlana kategoria |, 497 x 175 x 249
1922

EDERP 17,5

2. Zamierzone przeznaczenie:

Sciany, murowane, stupy i $ciany dziatowe

L

. Producent:
Ziegelwerk Freital EDER GmbH

Wilsdruffer Strae 25
D-01705 Freital

4, Nie dotyczy
5. System do oceny i kontroli wiasciwosci:

System 2+

6. Zharmonizowana norma:
EN 771-1:2011+A1:2015

Jednostka notyfikowana:
CERT Baustoffe GmbH (2510)

ZIEGELWERK FREITAL

7. Deklarowane wlasciwosci

Zharmonizowana

Cechy Produktu w;:::::‘d specyfikacja
u techniczna
Masa wiaiciwa Dlugose/SzerokostMysokost [mm] 4971175/249
Wyrmiary | Warlo&é grednia [rmm] T1+[9,5,1,0]
odchytki
Wymiarow Rozpigtost wymiardw [mm] R1+[13,8,1,0]
Ptaskosé powierzchniowa En [mm) =10
Réwnologlosé plaska Pn [mm] =10
Forma d).
Ksztatt i budowa Qdcinek 5.2.2.1
Kategoria |
Wytrzymalosé
(Wspoiczynnik Wartoéc srednia [N/mm] =150
ket =12) Prostopadle do
Kierunek obcigtenia spoiny wsporne] ©
Powszachna wilgotnose wydiuzenia [mm/m] NPD 8
z
Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych [Klasa] 52 Kk
)
Reakefa na ogien A e
~
Absorpcja wody [masa-%) NPD =
]
Odchylenie D1 [%]) 10%
Wartosé drednia [kg/m?] 860
Gestost sucha
Brutio
Ksztalt, budowa, masa i wymiary
graniczne zobacz powyle|
Geslosé sucha Netto warto$¢ srednia [kg/m?] NPD
Substancje niebezpieczne NPD
Trwatos$¢ (odpornosé na mréz) [Klasa) FO
Warlosé mierzona wspdtczynnika NPD
przewodzenia ciepta A [Wimk]
Przepuszczainose pary wednej p 5/10
Whytrzymatose spoiny NPD

8. Nie dotyczy

Zgodnosé powyzszego produktu odpowiada

zadeklarowanej zgodnosci.

Za opracowanie deklaracji zgodnosci zgodnie z

Rozporzadzeniem (UE) Nr. 305/2011 jest odpowiedzialny wylacznie

wyzZej wymieniony producent.

Podpisane przez producenta i w imieniu producenta przez:

Freital, 17.02.2021
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